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Calibrage de la 1lere couche

Quand procéder au calibrage de la 1ere couche ?

Il faut procéder au recalibrage de la 1ére couche :

1. apres des opérations de maintenance sur la téte ou la buse ;
2. en cas de probleme d'adhérence ou de lissage de piece imprimée ;
3. en cas d'utilisation d'un nouveau filament

Menu de Calibration

Accéder a la commande

Menu LCD - Calibration —» Calibration de la premiere couche.

From:
https://wiki.lebiklab.fr/ - Wiki Le BIK'LAB

Permanent link: I '.;Ii'!'fr'lf-f“ J':-':T;
https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_lere_couche&rev=1691584524 rx: ;-54-_.. i

Last update: 04/04/2024 15:35

Wiki Le BIK'LAB - https://wiki.lebiklab.fr/


https://wiki.lebiklab.fr/
https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche&rev=1691584524

	Calibrage de la 1ère couche
	Quand procéder au calibrage de la 1ère couche ?
	Menu de Calibration
	Accéder à la commande



